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«Датчик 

наполненности  

мусорного бака»

Предназначен для непрерывного  

круглосуточного автоматизированного  

мониторинга состояния  заполненности 

мусорного контейнера
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1. ООО 

«РадиоТех»
2. Дата регистрации юридического лица – 06.12.2016

3. Код по ОКВЭД – 26.30

4. Структура собственников - частная компания

5. Местонахождение производства - г. Москва

6. Регион регистрации компании - г. Москва

7. Выручка от реализации без НДС в 2019 году – 5 000 000 

руб.

8. Средняя численность персонала – 5 человек.

9. Опыт исполнения госконтрактов - нет
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«Экобоксы» «Фандоматы»

Евроконтейнеры

(пластиковые)

Металлические  

контейнеры

«Колокольчики»

Фу н к ц и о н а л ь н о ен а з н а ч е н и е Да т ч и 

к а м у с о р а

www.goodwan.ru

Беспроводное корпусное LPWAN устройство,  

специально разработанное для мониторинга  

состояния заполненности мусорных  

контейнеров. Датчик мусора универсальный и  

применяется для любых типов мусорных  

баков.

Датчик 

наполненности  

мусорного бака

Потенциальный объем рынка в 

России
Кол-во контейнеров, шт. 5 000 000

Кол-во контейнеров, которые будут оборудованы датчиками в 2020-2022гг 30%

Итого объем рынка, шт. 1 500 000
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Датчик наполненности мусорного 

бака

Пр и н ц и п р а б о т ы Д а т ч и 

к а м ус о р а
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Состоит из двух частей, каждая из которых имеет герметичный корпус: первая  

часть - обеспечивает периодическую подсветку в инфракрасном (далее ИК)  

диапазоне в сторону противоположной стенки контейнера. Вторая часть -

обеспечивает прием ИК излучения, обработку сигналов и передачу сообщений  

по радиоканалу. Части размещается на внешней поверхности стенки  

контейнера на высоте 10-20 см от верхнего края. Датчик осуществляет  

периодический (раз в 60 секунд) контроль перекрытия условной  

горизонтальной плоскости, создаваемой ИК излучателями датчика (первой  

частью датчика). Если большая часть условной горизонтальной плоскости  

перекрыта в течение более чем 5 минут, то Датчик считает контейнер  

заполненным

✔ Герметичное, всепогодное исполнение, степень защиты IP68.

✔ Не требует обслуживания (включил и забыл).
✔ ИК сенсор не имеет мертвой зоны, не замерзает зимой, в  

отличии от ультразвукового.

✔ Работает от батареи (в комплекте), рассчитан на 50.000  

сообщений, что эквивалентно 5 годам работы при передаче  

сообщений раз в час. Если передавать реже - проработает  

дольше.
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Датчик уровня 

мусора
До 5 лет автономной работы.

Не требует технического

обслуживания (включил и забыл)

Работает в  

безлицензионном  

диапазоне частот  

ISM 868 МГц

Ар хи т е к т ур а р е 

ш е н и я

www.goodwan.ru

Базовая станция
Обслуживает > 100 000 датчиков  

в радиусе до 10 км в городе и до  

50 км в сельской местности (на  

открытом пространстве)

Программное обеспечение
Облачный сервис. Доступ к «облаку»  

предоставляется бесплатно. Есть API для  

интеграции с внешними системами

LPWAN GSM LTE, Internet
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Период времени с  

момента заполнения  

контейнера до момента  

вывоза мусора. Контроль  

СанПиН

Пр о г р а м м н о е о б е с п 

е ч е н и е

www.goodwan.ru

мусорных контейнеров можно  

перераспределить без закупки  

новых исходя из анализа  

эффективности мусорных  

площадок с несколькими  

контейнерами

Контейнер заполнен

Контейнер очищен

в среднем  

до 40%

РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛИТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ КОНТРОЛИРОВАТЬ
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Россия, Республика  

Мордовия, г. 

Саранск
Статус проекта: активен

http://www.goodwan.ru/


Наименование параметра\характеристики Ед. изм. Значение

Максимальная ширина и длина мусорного контейнера (не более) м 5

Максимальная высота мусорного контейнера (не более) м не  

ограничено

Время определения заполнения контейнера (не более) мин 3

Время определения опустошения контейнера (не более) мин 3

Диапазон рабочих температур °C от -40 до

+60

Защита от внешних воздействий (в соответствии ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты,  

обеспечиваемые оболочками (Код IP)»

класс IP67

Система питания тип автономная

Номинальное напряжение питания В 3,6

Элемент питания тип 14505

Диапазон частот МГц 863,0 - 870,0

Выходная мощность передатчика мВт 25

Длинна уникального идентификатора бит 32

Вероятность недоставки сообщения в зоне радиопокрытия - 0,1

Пр и л о ж е н и е № 1 . Т е хн и ч е с к и е

ха р а к т е р и с т и к и
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